Anlage 3

Larmschutz an bestehenden StraRen (Larmsanierung)

(Larmschutz an bestehenden StralRen, Quelle: MKULNV NRW)

In Nordrhein-Westfalen gewahrt der StraRenbaulasttrager Bundesrepublik Deutschland fur bestehende
Bundesfernstralen (Autobahnen und freie Strecke von BundesstralRen) oder das Land Nordrhein-Westfalen
fir seine Landesstralken Larmschutz (sog. Larmsanierung) im Rahmen der zur Verfligung stehenden
Haushaltsmittel. Die Larmsanierung dient der Verminderung der Larmbelastung an bestehenden Stralen,
ohne dass eine bauliche Anderung der StralRe erfolgt ist; es geht um die Bewaltigung einer durch die ver-
kehrliche und bauliche Entwicklung ,gewachsenen und ,verfestigten Situation.

Die Regelungen zum Verfahrensablauf ergeben sich aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an
Bundesfernstralen in der Baulast des Bundes — VLarmSchR-97 in Verbindung mit den Richtlinien fur den
Larmschutz an Stralken — Ausgabe 1990 (RLS-90).

Voraussetzungen

Eine der Grundvoraussetzungen ist, dass der Beurteilungspegel einen der maRgeblichen Immissionswerte
der Larmsanierung in Abhangigkeit von der Gebietskategorie tberschreitet. Zur Einschatzung der Larmsitu-
ation werden die Beurteilungspegel mit dem aktuellen Verkehrsaufkommen nach dem in den RLS-90 vor-
geschriebenen Verfahren berechnet und den festgelegten Immissionswerten gegentibergestellt.

Kategorie Bundesfernstralen LandesstraRen

Tag dB(A) Nacht d(BA) | Tag dB(A) Nacht d(BA)
Krankenhauser, Schulen, Kur-, Altenheime,
Reine und Allgemeine Wohngebiete, Klein- 67 o7
siedlungsgebiete 67 o7
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 69 59
Gewerbegebiete 72 62

Tabelle 1: Zusammenstellung der Immissionswerte der Larmsanierung fur Bundesfern- und Landesstraf3en

Die Art der zu schitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungspla-
nen.

Bewertung der Larmsituation

Anhand der Ergebnisse der larmtechnischen Berechnung wird eine Einschatzung der Larmsituation unter
Beachtung weiterer formaler Zulassigkeitsvoraussetzungen vorgenommen.

Die wesentlichen Kriterien zur Bewertung sind:

& Die Starke der Larmbelastung

@ Die Anzahl der Betroffenen

' Die Art des Gebietes

@ Die Nutzung der betroffenen Flachen

@1 Ausschluss-/Minderungsgrinde




SchallschutzmaBnahmen

Larmsanierung besteht aus MalRnahmen an der Strale (aktiver Schallschutz) oder aus MalRnahmen an der
baulichen Anlage (passiver Schallschutz).

Zu den aktiven LarmschutzmafRnahmen gehoren:

@ Larmschutzwalle, Steilwalle

& Larmschutzwande

& Kombination aus Wall/Wand

@ Larmmindernde Fahrbahnoberflachen

@ Teil- und Vollabdeckungen, Einhausungen

Passive LarmschutzmalRnahmen sind bauliche Verbesserungen an Umfassungsbauteilen schutzbedurftiger
Raume. (z.B. Einbau von Schallschutzfenstern oder Luftern). Aufwendungen flir den passiven Larmschutz
kénnen bis zu 75 v.H. erstattet werden. Erstattungsberechtigter ist der Eigentlimer des Grundstlcks mit der
baulichen Anlage, Wohnungseigentiimer oder Erbbauberechtigte. Mieter und Pachter sind nicht erstat-
tungsberechtigt

Die Bemessung des Umfangs der Larmschutzmalinahmen erfolgt auf der Grundlage der zukunftigen Ver-
kehrsmenge (Prognose).

Information zur Larmsituation

Jeder kann einen formlosen Antrag bzgl. der Uberpriifung der Larmsituation im Bereich seines Wohnhau-
ses an die Stralenbauverwaltung richten.

Landesbetrieb Strallenbau NRW
Regionalniederlassung Stidwestfalen
Untere IndustriestralRe 20

57250 Netphen

Telefon: 0271-3372-0

E-Mail: kontakt.ml.sw@strassen.nrw.de



Ablaufschema: Larmschutz an bestehenden StraRen

Im Rahmen der Larmsanierung erfolgt zunachst die Bewertung der Larmsituation nach den Vorgaben der
Verkehrslarmschutzrichtlinien in Verbindung mit der Berechnungsvorschrift der Richtlinien fir den Larm-
schutz an StralRen RLS-90 und - sofern die Zulassigkeitsvoraussetzungen erfllt sind — die Ausarbeitung ei-

nes MalRnahmenkonzeptes

Wer? Was? Wie?

Ausgangssituation Benennung eines konkreten Eingabe, formloser Antrag

Burger, Gemeinde, Politik, | Larmproblems

Strallenbauverwaltung

Schritt 1 Uberpriifung der Larmsituation | Larmtechnische Berechnung nach RLS-90;

Strallen.NRW

Zusammenstellung der Geobasisdaten und
relevanter Informationen; Infrastrukturdaten

Schritt 2
StraRen.NRW

Bewertung der Larmbelastung

Auswertung der Larmtechnischen Berech-
nung (Pegelhdhe, Zahl der Betroffenen,
Gebietsnutzung, etc.); Vergleich mit den
mafgeblichen Immissionswerten

Schritt 3
Strallen.NRW

Bewertung der allgemeinen
und rechtlichen Situation

Priifung von Ausschluss-/ Minderungsgriin-
den, ggf. Hinweis auf § 75 Abs. 2 VWVfG
(NRW); sonstige Planerische Aktivitaten

Schritt 4
Strallen.NRW

Entwicklung eines Mafinah-
menkonzeptes

Sachgerechte Bewertung verschiedener
MaBnahmenvarianten, dabei Beriicksichti-
gung von Machbarkeit, Kosten, Nutzen und
Zeithorizont; Variantenvergleich mit Wir-
kungsanalyse und Abwagung moglicher
MaRnahmen; Beriicksichtigung weiterer
Planungs- bzw. Baumanahmen

Schritt 5
Straflen.NRW, MBV,
BMVBS

Abstimmung des MaRnahmen-
konzeptes auf Landes- bzw.
Bundesebene

Schritt 6
Strallen.NRW

Aufstellung des Vorentwurfs
und des Bauwerksentwurfs und
ggf. Einholung des Genehmi-
gungsvermerks

Detaillierte Ausarbeitung der Vorzugsvarian-
te und Festlegung des Zeithorizonts

Schritt 7 )
Straflen.NRW; TOB; Ge-
meinde

Schaffung von Baurecht und
Sicherung der Finanzierung

Klarung, ob ,Fall unwesentlicher Bedeutung®
oder ggf. Planfeststellungsverfahren,

Antrag auf Befreiung; Grunderwerb; Ab-
stimmung mit Dritten; Aufnahme in das
Bauprogramm

Ziel
StraRen.NRW

Umsetzung

Aktive LarmschutzmaBnahmen; Passive
Larmschutzmalnahmen: Benachrichtigung
der Eigentumer hinsichtlich der Moglichkei-
ten (Achtung: mind. 25 % Eigenanteil)




